
 
Arimex PWT-Service GmbH 
Nuthedamm 11 
14974 Ludwigsfelde 
Deutschland 

Telefon: +49 (0)3378 519-864 
Fax: +49 (0)3378 519-865 
E-Mail: info@arimex.org

https://www.arimex.org/

Anfrage CIP-Reinigung 

Vor der CIP-Reinigung Nach der CIP-Reinigung 

Bitte die leeren Felder ausfüllen, sofern Angaben zur Hand. 
(* - Felder müssen ausgefüllt werden) 

(** - nach Möglichkeit bitte Foto hinzufügen) 
Beispiel 

Hersteller / Typ Alfa Laval M10-BFM 
warme Seite kalte Seite warme Seite kalte Seite 

* Medium Wasser Wasser 

** Anschlüsse DN100 DN100 

*Volumen in Litern 250 250 

Eintrittstemperatur in °C 90,00 70,00 

Austrittstemperatur in °C 80,00 79,90 

Betriebsdruck in bar 6,0 6,0 

Leistung in kW 150 

Gewicht in kg 85 

*Masse in cm (b x h x t) 85 x 150 x 160 

*Firmierung:

*Anschrift:

*Ansprechpartner:

Telefon: 

Fax: 

*E-Mail:

Sonstiges: 
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