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Anfrageformular Plattenwärmetauscher NEU 

Bitte die leeren Felder ausfüllen, sofern Angaben zur Hand. 
(* - Felder müssen ausgefüllt werden) 

            Beispiel 

Warme Seite Kalte Seite Warme Seite Kalte Seite 
*Medium
(bei Wasser-Glycolgemisch bitte 
 %-Anteil Glycol angeben) 

Wasser Wasser 

Massenstrom in kg/h 24133 24444 

*Volumenstrom in l/h 25000 25000 

*Eintrittstemperatur in °C 90,00 70,00 

*Austrittstemperatur in °C 80,00 79,90 

*Betriebsdruck in bar 6,0 6,0 

*Druckverlust max. in kPa
(bei fehlender Angabe: Berechnung 
mit 50 kPa (0,5bar)) 

50 50 

*Leistung in kW 150 
***ACHTUNG - wenn ein Austausch-Plattenwärmetauscher für einen bestehenden gewünscht wird, 
dann bitte Maß „A“ und „B“ sowie die Anschlüsse durchgeben*** 
Maß „A” / „B” in mm 250 / 65 

Anschlüsse DN40 DIN 11851 DN50 DIN 11851 

*Firmierung:

*Anschrift:

*Ansprechpartner:

*Telefon:

Fax: 

*E-Mail:

Sonstiges: 

A B 
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